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Icon
LINE OF HIGH-EFFICIENCY FILTER UNITS

Icon 

Icon  1C - 2C -3C - 4C - 5C

DE

Hocheffizienter Fest- oder Radfilter zum 
Absaugen und Filtern von Staub und 
Holzspänen
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Funktionsprinzip 

Technische Eigenschaften

Design 
Hocheffiziente Filtereinheiten zum Absaugen und Filtern von 
Luftströmen, die mit Holzbearbeitungsstaub und -spänen verunreinigt 
sind, ausgestattet mit fortschrittlichen PES 280-Polyesterfiltern mit 
sehr hoher Filtrationsleistung.

Integrierter Zentrifugalventilator
Schnelle, einfache und leichte Installation
Reduzierte Installationskosten
Plug & Play-Lösung
Schnelle und einfache Wartung

produktauswahl

modell

Staubhaltige Luft tritt durch das Verbindungsrohr ein

Sammelbeutel für schwerere Partikel

Sauberer Luftauslass

Ventilator

Staub steigt zu den Filterschläuchen auf

CE-konformer thermischer Schutzschalter

Staubaustrittskanal mit verstellbaren Deflektoren

Sockel komplett mit Rädern für die Versionen 
1C-2Coption für die Versionen 3C-4C-5C
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Modell Nominale
Luftmenge

Effektive
Luftmenge

Extern verfügbarer
Druck

Leistung Ansaug
Öffn-ung

Anzahl der Filtersäcke Filterfläche Gewicht

m3/h m3/h mmH2O mmH2O kW - HP Ø mm Ø 500 mm H 1500 mm m2 Kg

ICON 1C/1,5 2000 - 1177 1800 - 1059 105 1,5 - 2 200 - 7,08 1 4,8 - 51 75 - 165
ICON 1C/2,2 2500 - 1471 2200 - 1295 120 2,2 - 3 200 - 7,08 1 4,8 - 51 78 - 172
ICON 2C/2,2 3000 - 1765 2500 - 1471 105 2,2 - 3 220 - 8,66 2 9,6 - 103 99 - 108
ICON 2C/3 3500 - 2060 3000 - 1766 125 3 - 4 220 - 8,66 2 9,6 - 103 105 - 231
ICON 3C/3 3500 - 2060 3100 - 1825 115 3 - 4 250 - 9,84 3 14,4 - 155 130 - 287
ICON 3C/4 4500 - 2648 4000 - 2354 115 4 - 5,5 250 - 9,84 3 14,4 - 155 135 - 297
ICON 4C/4 5000 - 2942 4300 - 2531 115 4 - 5,5 280 - 11,02 4 19,2 - 206 168 - 337
ICON 4C/5,5 5500 - 3237 4500 - 2649 130 5,5 - 7,5 280 - 11,02 4 19,2 - 206 174 - 383
ICON 5C/5,5 6000 - 3531 5000 - 2943 120 5,5 - 7,5 315 - 12,40 5 24 - 258 212 - 467
ICON 5C/7,5 6500 - 3825 6200 - 3649 112 7,5 - 10 315 - 12,40 5 24 - 258 223 - 492

schadstoffhaltige Luft

gefilterte Luft



Icon 2C - 3C - 4C Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C

1C - 2C 3C - 4C - 5C

A mm B mm C mm D mm

ICON  1C 2740 1305 700 1350 - 53,2

ICON  2C 2740 1305 700 1750 - 68,9

ICON  3C 2630 1200 700 2400 - 94,5

ICON  4C 2630 1200 700 3000 - 118,2

ICON  5C 2630 1200 700 3600 - 141,8

Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C

VerrohrungVollständig lackierte - 
Version mit Rädern

Gesamtabmessungen (mm)

Luftabsperrschieber Schläuche Fil patronen

Optional

Änderungen vorbehalten.
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CORAL s.p.a.
Corso Europa, 597  10088 
Volpiano (Torino) ITALY

p.:  +39 011 98.22.000     
e.:  coral@coral.eu

coral.eu

ITALIA	
MILANO	 p. :	 +39 02  95.30.1003
TORINO	 p. : 	+39 011   99.80.141 
VICENZA	 p. : 	+39 0444  34.93.98 
BOLOGNA	 p. : 	+39 051   69.26.335

FRANCE	
LYON	 p. :	 +33 4 74  944 562
PARIS	 p. : 	+33 1  60 868 069
POITIERS	 p. :	 +33 5  49 379 596

GERMANY
LEVERKUSEN   	 p. :	 +49 2171 3664067

UNITED KINGDOM
LITTLEBOROUGH  ROCHDALE   	 p. :	  +44 1 706 377344

MIDDLE EAST
DUBAI UAE   	 p. :	 +971 56 1028130

INDIA
BANGALORE 	 p. : 	+91 734 888 2333 - 2777 

SINGAPORE
SINGAPORE 	 p. : 	+65 88338991

U.S.A.
KYLE, TX  	 p. :	 +1 480 796 5352

Made in Coral
Coral produziert zu 100% alle Komponenten für Absaug-und 
Filtersysteme im eigenen Werk in Volpiano bei Turin her. Die 
Qualität der verwendeten Materialien und unsere Erfahrung 
in diesem Bereich garantieren eine hohe Fertigungstiefe für 
alle von uns hergestellten Produkte


